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> Lage arm- handfrilling
> Ongekende slagkracht
> Onderhoudsvriendelijk
> Lage emissie
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Technische aspecten

Slagkracht 105 kN

Slagarbeid 90 kJ

Slaghoogte 65 mm

Dieptewerking 70 cm (afhankelijk ondergrond)
Frequentie 10 - 12 Hz

Gewicht 62 kg

Motor Honda GX 100

Brandstof Euro 95

Vermogen 2,5 kW

Sé4

De Sé4 is de modernste stamper op de markt. Het ontwerp is
gemaakt vanuit de gebruiker waarbij functionaliteit en kwaliteit
belangrijk zijn, evenals de vorm.

De gezondheidsvoordelen voor de gebruiker:

De S64 heeft de laagste arm-hand trilling ten opzichte van de
concurrentie. Door de innovatieve manier van de koppeling plaatsen
is de gewichtsverdeling geoptimaliseerd. Tevens zijn de buffers en
andere componenten verbeterd zodat trillingen zoveel mogelik
worden gedempt in de machine en niet worden doorgegeven aan
de bediener.

Laagste emissie mede door het gebruik van de 4-takt GX100-Honda
motor. De gezondheidseffecten voor de bediener zijn op lange
fermijn enorm.

De technische voordelen van de SAMAC Sé4:

- Zeer krachtige verdichting door een grote spronghoogte

- Eenvoudig onderhoud mede doordat de koppeling aan de
voorkant zit en geinspecteerd kan worden door één deksel
te verwijderen

- Geen onnodige componenten zoals speciale luchffilters of
katalysatoren die de prijs van het onderhoud verhogen

- Breedte van de machine is gereduceerd tot 36 cm, zodat hij
minder ruimte inneemt

- Geluidsemissie lager dan 104 dB(A)

- Gebruik van EURO95 zonder toevoegen van olie. Het gebruik
van ASPEN4 wordt ondersteunt, vraag naar de voorwaarden

- De 4-takt motor is onder alle omstandigheden eenvoudig te starten

SAMAC: the way to go.
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